
醋酸纤维素项目建议书
1、 项目概况
1、项目名称：醋酸纤维素项目
2、承办单位概况：

    该项目承办单位为广元市天然气综合利用工业园区管委会，是市人民政府的派出机构，正县级，负责全市境内天然气勘探开发协调服务和天然气综合利用工业园区管理建设工作。

3、拟建地点：广元市天然气综合利用工业园区

4、建设内容与规模：年产5万吨醋酸纤维素项目
5、建设年限：2年

二、项目建设的必要性和条件

1、建设必要性分析:
醋酸纤维素又称醋酯纤维或醋酸纤维，是一种人造纤维，外观似蚕丝，分为有光和无光两种，可制成长丝和丝束用于不同的领域。醋酸纤维素是将纤维素用醋酐处理而制成，根据酯化度不同，产品包括一醋酸纤维素(MCA)、二醋酸纤维素(CA)和三醋酸纤维素(TCA)，其中二醋酸纤维素经抽丝，大量用作香烟过滤嘴。

全球二醋纤丝束总生产能力约65万吨，产量约60万吨，生产主要集中在美国、西欧和日本，三地产量之和约占世界总产量的80%。在未来5～10年内，美国、加拿大、日本及大多数西欧国家的二醋纤维丝束消费量与目前持平或稍有增加；在东欧有较大的增长，增长率达到3%。预计世界二醋酸纤维丝束消费总体增长率为1.0～1.5%，到2010年世界二醋丝束消费量将达到70万吨左右。

我国是香烟生产和消费大国，香烟产量居世界第一位，但醋酸纤维的生产却严重滞后。2006年国内共有4家醋酸纤维素生产厂，生产能力合计为15.2万吨/年。作为世界卷烟生产和消费第一大国，近几年来我国滤嘴烟发展迅速。由于产量不足，我国每年均进口部分二醋纤丝束产品。我国近年二醋纤丝束的进口量维持在8～9万吨左右，而出口量极少。2004年我国二醋纤丝束的进口量达10.76万吨。
据中国烟草总公司规划，2010年我国卷烟产量计划达到4000万箱。即使国家对香烟生产采取限产政策，估计今后几年我国卷烟生产仍将维持在3600～3700万箱左右。卷烟接嘴率将保持在98%以上，每万箱用丝束量60～70吨，因此每年烟用丝束需求量共22万吨左右，其中二醋丝束需求量可达到17～18万吨。预计2010年后需求增长趋缓，2011～2020年的年均增长率在1%左右，到2020年的需求量约为20～21万吨。
2、建设条件分析：

广元市地处四川盆地北部边缘、川陕甘三省结合部，广元市天然气综合利用工业园区位于广元苍溪县城南端约5公里的胡家梁村、百利坝和鼓梁村。规划总用地面积为10.97平方公里，该区一期开发5.3 平方公里,预留发展面积5.6平方公里，可规划利用面积较大，地理位置优越。
地质结构：苍溪县内出露地层有中生界侏罗至上统、白垩系下统和新生界第四系。侏罗系、白垩系均为陆相碎硝岩沉积，第四系则为阶地堆积，各层总厚度为4500米，出露地层从西向东南由老至新分布。苍溪县不属地震区域，地层稳固；也无国家重点文物保护点。
交通优势：该区域距成都382公里，距重庆381公里，距南充160公里，距广元127公里，距绵阳242公里。境内公路网络较为完善，总里程1057公里，其中国道56公里，县道350公里，乡道611公里，专用道40公里；国道212线苍溪到穿洞子一级公路基础工程完工，石门大桥建成通车，王渡大桥主体工程完工。规划的兰州至海口高速公路从选址区域的西南侧通过；2008年12月31日，兰海高速的重要组成部分广南高速开工典礼在西充县多扶镇西三井村举行。广南高速建成后，将成为川东北地区的出海大通道。同时，广南高速也将与南（充）巴（中）、巴（中）广（元）高速一道，大大改善川东北地区的交通状况，并成为连接西部甘肃、陕西和川北等贫困地区与中部、东部发达地区的重要纽带。规划的兰渝铁路从选址区域的东北角穿过，并在城区设一客运站，货运站金垭子站位于苍溪县城城郊，距园区仅4.5公里。2008年9月26日下午，兰渝铁路开工仪式在兰州市安宁区沙井驿举行，目前兰渝铁路的建设正在稳步推进嘉陵江从选址区域边缘东绕而下，嘉陵江航道经过内河梯级渠化后，1000吨级船队从四川广元可直航上海。该航道南下直达重庆朝天门码头，与长江相连，北上可到达广元，现有码头较为完善，也可在项目区段建设企业专用码头。超大件设备运输可根据实际情况选择铁路、公路、水路运输，特别是公路运输，以G108和G212线为主轴，广南高速公路为辅，可以确保超大件设备运输畅通无阻。
环境容量：苍溪有良好的生态环境和自然资源，目前环境容量较大。污染物总量控制指标为（广环发〔2006〕33号）：COD排放量2470吨、氨氮排放量143吨、SO2排放量720吨；苍溪红军渡AAA风景区、县城饮用水源地、陵江镇等保护目标均在拟建园区上游，园区周围无环境影响敏感目标。嘉陵江地表水水域环境功能类别：III，水域范围：朝天清风峡至苍溪涧溪口出境；环境空气质量功能区类别：二级标准；城市区域环境噪声标准适用区划分：工业园区执行3类标准。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，废水经处理达标后排入河流，接纳水体为嘉陵江。
供排水：苍溪县内水资源丰富，境内有2条大的江河，分别是嘉陵江为长江上游支流，多年平均流量2120立方为/秒，天然年经流量672亿立方米。东河属于嘉陵江一级支流，全长264公里，多年平均流量104平方米/秒，多年平均径流深模数20.2升/秒/平方公里，能充分满足园区生产建设用水需求。
 天然气资源：广元天然气资源十分丰富，全市境内目前已发现三大天然气富集气田，分别是广元九龙山气田、广元元坝气田和广元龙岗气田。其中，中国石油天然气集团公司在广元九龙山气田天然气探明储量已达1080亿立方米；广元元坝气田的勘探工作在近期也获得重大突破，根据中国石油化工集团公司对已完钻的元坝1井、元坝2井测试显示，该地区地下多层富含天然气， 2008年底探明储量达1000亿立方米，2010年新增探明储量将达2000亿立方米；中国石油天然气集团公司将广元龙岗气田西三维地震物探作业定为08年物探1号工程，目前三维地震物探工作已顺利完工。

目前，全市天然气产能已形成一定规模，2008年日产气量达140万立方米，预计2009年日产气量可达240万立方米，2010年日产气量可达340万立方米。九龙山至广元试采输气干线一期工程将于11月19日竣工通气。目前，我市境内已建成两条输气管线，年输气能力8亿立方米。途径我市的川东北——川西输气联络工程即将实施，建成后将成为我市的第三条输气管线，年输气规模可达30亿立方米以上。

根据中石油西南油气田分公司川西北气矿地质勘探开发研究所对白水集气站天然气的组成分析，天然气中不含硫，品质较好。其组成如下：

	分  析  项  目
	摩 尔 百 分 数
	分  析  项  目
	摩 尔 百 分 数

	甲烷    CH4
	98.22
	二氧化碳CO2
	0.43

	乙烷    C2H6
	1.00
	氧+氩    O2+Ar
	—

	丙烷    C3H8
	0.08
	氮     N2
	0.23 

	异丁烷  iC4H10
	0.007
	氦     He
	0.021

	正丁烷  nC4H10
	0.007
	氢     H2
	0.004

	异戊烷  iC5H12
	0.000
	硫化氢   H2S
	0.00

	正戊烷  nC5H12
	0.000
	一氧化碳CO
	

	己烷以上C6+
	0.000
	
	

	
	
	
	

	重烃总量（%）
	1.094
	相对密度
	0.5647

	压缩因子
	0.99805
	临界温度(K)
	192.2

	高位热值（MJ/m3）
	37.20
	临界压力(MPa)
	4.614

	硫化氢H2S(g/m3)
	
	空气含量(%)
	0.13

	二氧化碳 (g/m3)
	
	总硫(mg/m3)
	


专家组通过对该地形、地质、水文、交通、防洪、电能、环保等方面考察、一致认为广元市天然气综合利用工业园区地理位置优越，各项条件能充分满足天然气化工产业发展需求。
三、建设规模与产品方案

1、建设规模：年产5万吨

2、产品方案：醋酸纤维素
四、技术方案

1、生产方法概述

醋酸纤维素的生产是将纤维素用醋酸或含催化剂的醋酸进行活化处理，再用醋酸和醋酐混合物以硫酸或过氯酸、磺酰醋酸等为催化剂进行乙酰基化反应，经水解、沉淀、洗涤、干燥等工序即得所要求置换度的醋酸纤维素。
2、工艺过程概述

烟用醋片的生产，国外基本上都是采用醋酸均相法的工艺路线，此工艺路线较非均相法先进成熟，同时由于少了非均相法中苯及CCl4溶剂，减少了污染源，本项目也据此设计产业链，将醋酸纤维素装置作为醋酸/醋酐装置的下游生产装置，以醋酸及醋酝酐为生产原料。

3、消耗定额
醋酸/醋酐装置原、辅材料消耗定额

	序号
	    名称
	单位
	    单耗
	备   注

	1
	甲醇
	吨
	0.406
	

	2
	CO
	Nm3
	388.66
	

	3
	硫酸98%
	吨
	0.0029
	


醋酸/醋酐装置公用工程消耗定额

	序号
	    名称
	单位
	单耗
	备   注

	1
	工艺水
	  吨
	0.014
	

	2
	冷却水△T＝10℃
	  吨
	145
	

	3
	电
	  度
	45
	

	4
	蒸汽1.4MPa
	  吨
	1.2
	

	5
	氮气0.8MPa
	 Nm3
	6
	

	6
	压缩空气0.9MPa
	 Nm3
	11
	


五、投资估算和效益分析（见下表）
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	总投资
	万元
	190000
	

	2
	建设投资
	万元
	168000
	

	3
	年销售收入
	万元
	170000
	

	4
	年总成本
	万元
	110000
	

	5
	年利税额
	万元
	60000
	

	6
	年利润额
	万元
	45000
	

	7
	投资利税率
	%
	30
	

	8
	投资回收期
	年
	5.3
	包括建设期2年
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