新建年产400万平方米中低档普通墙地砖

生产线项目建议书
一、总论

　　1、项目名称：新建年产400万平方米中低档普通墙地砖生产线
　　2、项目拟建地点：华蓥市工业发展区
　　4、项目建设内容与规模：本项目拟征地60亩，新建中低档普通墙地砖生产线及附属设施设备、厂房等，年产400万平方米。
　　5、项目建设年限：2年。
二、项目建设的必要性和条件

　　1、项目建设的必要性：一是广安实施“工业强市”战略的需要；二是华蓥市地方经济发展的需要。
2、项目建设的条件分析：一是水资源丰富，工业用水价格低廉，每吨水仅2.55元；二是电力资源充足，电费价格便宜；三是通讯发达；四是交通发达，地处重庆、成都等工业发达城市交接处，距重庆仅1小时车程，成都2.5小时车程，运输成本低。    

3、项目建设的资源条件评价：华蓥山除含有大量的煤、石灰石等资源外，还有丰富的生产地砖所需要的原料石英砂、长石、织云母、滑石、粘土等。
三、建设规模与产品方案 

　　1、建设规模：征地60亩，新建中低档普通墙地砖生产线及附属设施设备、厂房等，年产400万平方米。
2、产品方案：

（1）原料及来源：粘土、长石、石英、滑石、硅灰石。既可外购，也可以在华蓥山开采。

（2）产品品种及规格：一是劈离砖。主要规格有240X52X11、240X115X11、194X94X11等（单位:mm）；二是采胎砖。规格有200X200、300X300、400X400、500X500、600X600等；三是麻面砖。四是大型陶瓷饰面砖等。

（3）产品技术要求：一是尺寸允许偏差在＋－2.0左右（单位：mm）；二是表面质量不能有明显附着釉及其它影响使用的缺陷；三是变形度不能超过＋－0.8；四是不得有结构分层缺陷；五是凸背纹的高度和凹背纹的深度均不小于0.5mm；六是吸水率不大于10％、经20次冻融循环不出现破裂、剥落或裂纹等。
四、技术方案、设备方案和工程方案 

　　（一）技术方案 

1、生产方法：干压成型方式。
2、工艺流程：当适宜的成型压力作用于模腔中的陶瓷粉料时，陶瓷粉料各组分互相移近、靠拢和变形，迫使其孔隙率的减少和坯体结构致密化而成为墙地砖坯体。
　　（二）主要设备方案

1、主要设备选型：球磨机、成型及布料设备、施釉设备、抛光机、泥浆泵、喷雾干燥器、造粒机、混料机、压砖机等。
2、主要设备来源：购买。
　　（三）工程方案

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案：

（1）墙地砖生产厂房：2000平方米

（2）行政办公楼：1000平方米

（3）职工宿舍：1000平方米

（4）仓库：2000平方米

（5）车库：1000平方米

（6）其他配套工程：含厂区绿化等。
五、投资估算及资金筹措

　　（一）投资估算

　　1、建设投资估算：总投资6000万元人民币。其中土建工程800万元、土地购置费900万元、设备购置费2500万元、设备安装及其他费用800万元、流动资金1000万元。
　　2、流动资金估算：1000万元人民币。
　　3、投资估算表：总投资6000万元人民币。其中土建工程800万元、土地购置费900万元、设备购置费2500万元、设备安装及其他费用800万元、流动资金1000万元。
　　（二）资金筹措

自筹资金：6000万元。
六、效益分析 

　　（一）经济效益 

　　1、销售收入估算：10000万元。
2、成本费用估算：

水费68万元、原料费2400万元、电费450万元、折旧费270万元、燃汽费1680万元、运费120万元、企业管理费480万元、人工成本194万元、维修费120万元、营业税金及附加678万元。
　　3、利润与税收分析：税前利润3540万元、所得税531万元、净利润3009万元。
4、投资回收期：3年。
5、投资利润率：52％。
（二）社会效益

项目对社会的影响分析：近几年世界各国对陶瓷墙地砖的需求不断增加，年贸易额达50多亿美元，每年需求量以12％递增。据预测，今后5年内，全球陶瓷市场将会持续旺销态势。一些地区和国家为缓解本地区陶瓷急需，已经或准备降低陶瓷产品的进口关税，欧美等发达国家的陶瓷进口将迅速增加。目前，在国际市场上，高档豪华的装饰陶瓷和高档的陶瓷产品价格昂贵，为中低档产品提供了市场机遇。
七、结论
生产陶瓷具有投资小、工艺简单、操作方便、产品品种更换快、生产成本低廉、且无粉尘污染等优势。因此，生产陶瓷具有显著的经济效益。

八、项目垂询：

联系单位：华蓥市招商引资局
联系人：罗银华

联系电话：0826-5011690
