年产3万吨池窑拉丝项目

项目建议书

1、 总论

1、 项目名称：年产3万吨池窑拉丝项目
2、 项目单位概况：绵竹龙安玻陶有限公司拟新建年产3万吨（33号纱）的池窑拉丝生产线，现正寻求对外合作。公司占地面积34600余平方米，总建筑面积12000余平方米，目前已发展成为一个年可产合格无碱玻球2万余吨，实现销售收入5000余万元、工业增加值1700余万元，创利税700余万元的专业生产无碱玻球企业，在职员工150余人，拥有无碱玻球生产线两条。绵竹及周边100公里内有年产总量达5千万吨的石英砂和纯碱，可满足企业生产需要；
  3、项目拟建地点：四川省绵竹市新市工业园

  4、项目建设内容与规模：新建年产3万吨（33号纱）的池窑拉丝生产线。耗用玻璃液35088吨，副产品（车头纱及支皮纱）4763吨，最终制品为30000吨。
5、建设年限：该项目预计3个月即可完工。
二、项目建设的条件

   该项目位于绵竹市新市工业园区，该园区基础设施较为完备，达到了“七通一平”的建设条件。
3、 建设规模与产品方案
1、建设规模：年产3万吨（33号纱）池窑拉丝生产线。
2、产品方案：本项目产品均为符合国际标准的高档无碱玻纤原丝。
四、技术方案、设备方案和工程方案

工程主要建设内容
	序号
	项目名称
	建筑面积m2
	层数
	结构型式

	1
	池窑拉丝车间厂房
	7000
	3
	钢结构

	2
	池窑拉丝车间辅房
	1025
	3
	框架结构

	3
	制品车间
	2034
	1
	钢结构

	4
	原料配制车间
	360
	4
	框架结构

	5
	水泵房
	1180
	1
	钢结构,局部二层

	6
	浸润剂配制车间
	1200
	3
	框架结构

	7
	空压机房
	640
	1
	框架结构

	8
	废气处理设施
	320
	1
	框架结构

	9
	浸润剂原料库
	　
	　
	　

	10
	污水处理站
	　
	　
	　

	合    计　
	13759
	　
	　


主要设备
	序号
	设备名称
	设备数量
	备注

	1
	电助熔设备
	1套
	　

	2
	鼓泡装置
	1套
	　

	3
	窑炉控制系统
	1套
	　

	4
	拉丝机
	64台
	　

	5
	漏板
	68套
	按：1600孔铂金，4.0Kg/套，计：9792万元　

	6
	介里炉
	2套
	　

	7
	包装机
	2套
	　

	8
	配合料系统
	1套
	　

	9
	拉丝附件
	68套
	　

	10
	空调机组
	7套
	　

	11
	制冷机
	3套
	　

	12
	水泵
	45台
	　

	13
	废水处理系统
	1套
	对现有污水处理站扩容

	14
	废气处理系统
	1套
	　

	15
	空压机
	3台
	　

	16
	变压器
	8台
	　

	17
	柴油发电机
	1台
	　

	18
	物流输送系统
	　
	　

	19
	热风烘干炉
	10台
	　

	20
	压滤脱泥机
	1台
	　

	21
	漏板变压器
	68台
	　

	22
	风机
	15台
	　

	23
	熔窑熔烧系统
	1套
	　

	24
	通路燃烧系统
	1套
	　

	25
	随动流量混气机
	2台
	　


主要原材料及动力消耗
	序号
	名称
	年用量(吨/年)
	金额（万元
	来源
	运输方式
	备注

	1
	叶腊石
	7505
	358.6
	浙江
	火车
	粉状固体\袋装

	2
	石灰石
	7932
	85.4
	安县
	罐车运输
	粉状固体

	3
	硼镁石
	12587
	2456.0
	西藏
	火车
	粉状\袋装

	4
	铝矾土
	5624
	269.1
	贵州
	火车\汽车
	粉状\袋装

	5
	萤石
	1052
	94.3
	四川
	汽车
	粉状\袋装

	6
	硝铵
	590
	103.1
	四川
	汽车
	粉状\袋装

	7
	澄清剂
	337
	75.8
	江苏
	火车
	粉状\袋装

	8
	石英沙
	13400
	176.2
	四川江油
	汽车
	粉状\散装

	9
	浸润剂原料
	900
	1051.8
	美国
	海运\汽车
	桶装

	10
	水
	430000
	8.2
	厂区自备井
	管道 
	新建1眼深水井

	11
	电
	4545万度
	2656.9
	开发区供电管网
	供电管网
	依托现有管网,增加变配电设备

	12
	天然气
	1200万m3
	1844.1
	厂区内气站
	管道
	依托现有

	13
	合计
	
	9179.5
	
	
	

	14
	生产3万吨高档无碱玻纤原丝需9179.5万元RMB。即每吨纱成本3059.8元/吨（不包括1.铂金损耗。2.财务成本[折旧、利息等]。3.人工成本。）


公用工程
1、给排水
(1)给水
水源：本工程水源为厂区内现有的3眼深水井，两备一用。为满足生产生活的需要，新建一眼深水井。供水压力为0.6MPa，水质符合生活饮用水标准。
生活给水系统：本工程新增职工900人，生活用水量为36m3/d，通过管网直接供给。
生产给水系统：根据生产工艺所需，生产用水分为软化水和纯水，由本工程配套建设的净水装置制备，通过管道输送生产部门。
(2)排水
本工程生活污水、生产废水、雨水采用分流排水制。因现有的污水处理站无法接纳该项目产生的污水，本工程拟对现有的污水处理站进行改造扩容，生产废水和生活污水进入厂区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网进入高新区污水处理厂统一处理后排入射水河。
雨水由车间四周明沟汇集后，进入厂区雨水排放总管，最后进入城市雨水系统。
2、供电
本工程生产线的熔窑属一级负荷，要求具备双回路供电。本扩建项目位于厂区内玻纤池窑旁，拟新建一座35KV总降站，建成后三线10KV电泊全部从35KV站内提供，并在35KV站内分别预留四、五线各两路10KV电源。另在变配电站设一套应急柴油发电机组，作为备用电源，满足工程用电要求。
3、供热
本工程供热蒸汽最大负荷为6t/h，所需蒸汽由公司供给，蒸汽供至厂区热力站，调压后管道输送生产工段。
4、燃料供应
天然气：本项目所用燃料为清洁燃料天然气，由燃气公司供给。年总需量为1200万m3，其中熔窑熔化所需用量为1015万m3/a，窑炉通路所需用量为185万m3/a，厂区内现有天然气管线上留有接口，铺设管线后即可满足供给。本工程拟采用两站气作为天然气的备用气源，以满足生产所需。
氧气：本工程熔窑采用纯氧助燃，用气量为2143m3/h，由公司供给，管道输送生产车间。
5、压缩空气
本工程新增压缩空气负荷为99.5m3/min，需新建压缩空气站一座，产生的压缩空气供原料车间、拉线车间、后加工车间等生产用气。
6、制冷与空调
厂区制冷站现设有制冷量约1740千瓦的溴化锂制冷机组三台，本工程需在新建制冷站内增加3台757千瓦的电制冷机组，两备一用。冷却水采用循环水系统，设置玻璃钢冷却塔，冷冻水采用双水池开式循环系统，冷却水补水采用软化水。
环保设施及投资一览表

	序号
	项目名称
	环保设备名称
	投资(万元)
	备注

	1
	原料车间粉尘处理
	布袋除尘器
	142
	新增

	2
	炉窑废气治理
	脱硫除尘设施
	566
	新增

	3
	生产、生活污水处理
	污水处理站
	758
	新增

	4
	废丝治理
	收集装置
	42
	新增

	5
	噪声
	消音、隔声、降噪设施
	142
	新增

	6
	厂区绿化等
	植树、种草等生态措施
	47.8
	新增

	7
	环保管理
	　
	5.2
	新增

	合    计
	　
	1703
	　


4、 投资估算及资金筹措

   项目总投资为40226.7万元（RMB），其中环保投资约1703万元。
5、 效益分析

  预计项目建成投产后，可创销售收入1亿元人民币，创利税1300余万元
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