200万箱/年平板玻璃生产项目建议书

一、总论

（一）项目名称

200万箱/年平板玻璃生产项目
（二）项目拟建地点
思蒙镇交通便利，基础设施完善。交通方面境内铁路有思蒙火车站，公路有103线省级公路，距眉山市区11公里；基础设施方面近年来建成了110KV变电站和四条专用输电线，天然气管网和配气站2个，通讯、电信设施齐备，有日供水1500吨自来水厂，而且在工业园区有现成的修编用地1000余亩，在能源、电力、供水、用地等方面可满足建设项目需要。

（三）项目建设内容与规模
本项目为总投资10895万元的优质平板玻璃生产项目，拟定生产规模为200万箱/年，即10万吨/年；
（四）项目建设年限
一年半。
二、项目建设的必要性和条件

（一）项目建设的必要性分析：

1. 平板玻璃市场前景广阔
      建筑业、汽车业是平板玻璃产品的传统应用领域，平板玻璃在这些领域中发挥着不可替代的作用。同时，建筑业，汽车工业又是国家中重点发展的产业，他们的迅速发展、科技进步和人民生活水平的提高，平板玻璃的应用领域越来越广。农民生活水平的不断改善，农房建设质量的提高，未来农村市场潜力很大。
      2. 优质浮法玻璃和玻璃深加工产品需求有较大增长潜力
      未来市场对平板玻璃产品需求城现以下特点：一是要求玻璃工业提供先进适用的新产品，以满足建筑设计的不断变化和汽车不断改型的需要；二是对玻璃产品的需求更注重产品的质量；三是注重产品的功能性，玻璃产品不仅作为单一采光和维护材料，而且要求玻璃具有隔热、保温、安全、装饰等其他功能。特别是随着国家建筑节能政策的广泛实施，具有节能功能的玻璃市场将得到快速的发展。
（二）项目建设的条件分析

眉山市东坡区思蒙镇发展建材业项目具备良好的建设条件和优势，其中包括当地政府的政策支持、投资环境的改善以及基础设施条件和已形成的建材业企业簇群等。

1、良好的基础条件和外部环境

思蒙镇交通便利，基础设施完善。交通方面境内铁路有思蒙火车站，公路有103线省级公路，距眉山市区11公里；基础设施方面近年来建成了110KV变电站和四条专用输电线，天然气管网和配气站2个，通讯、电信设施齐备，有日供水1500吨自来水厂，而且在工业园区有现成的修编用地1000余亩，在能源、电力、供水、用地等方面可满足建设项目需要。

2、发展建材工业已列为当地经济尤其是支撑工业经济的重点。为了加大工业发展力度，思蒙镇选择了以建材业为龙头，壮大工业经济，现在全镇第二产业增加值80%来源于建陶、钢材、石灰制品为主的建筑建材业。思蒙镇立足现有建材基础，做大做强，加速全镇工业经济发展，围绕抓好载体环境建设、政策环境建设，以情招商，优质高效服务，构建思蒙招商引资的新优势。政策方面，根据国家有关政策，区政府还对所建项目给予政策上的支持，如在区级财政所得税方面，在一定期限内按一定比例返还给企业。用地等方面也有优惠政策。　
（三）项目建设的资源条件评价
生产平板玻璃的主要原料是石英砂和纯碱等。石英砂在眉山岷江河可较大量地采集；眉山有较丰富的芒硝矿，所需纯碱可从就近的化工厂购买，大量原材料均可就近采购及运输，可节约运费，具有一定的原材料供应优势。

三、建设规模与产品方案 

建设规模及产品方案确定的主要考虑以下因素：

1、国内市场需求及预测；
2、国家相关产业政策；
3、建设优势及条件；
4、经济规模的合理性。
根据上述因素，本项目拟定生产规模为200万箱/年，即10万吨/年。产品议定为格法生产平板玻璃。

四、技术方案、设备方案和工程方案 

（一）技术方案 

1、生产方法。平板玻璃的格法生产工艺，是目前建材玻璃工艺平拉法生产工艺中最先进的生产方法。

产品可用于建筑玻璃、钢化玻璃、制镜玻璃及技术用玻璃，广泛用于建筑业、汽车工业、轻化工工业等。
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（三）工程方案
1、主要工艺车间：
原料车间、配料车间、熔制车间、切裁包装车间、中心化验室、原材料库房、成品库房。
2、公用工程：
供电系统、供排水系统、余热锅炉房、供油系统、天然气供气系统、风机房。
3、除尘工程：

该项目熔制车间在生产过程中产生燃料灰、SO2等为主要成分的烟气，采用静电除尘装置处理，烟气排放浓度不超过100mg/Nm3，经相应处理，各种烟气通过15~20M高排气筒排放，可以通过《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9087—1996）二级指标要求。

4、降噪工程：
产生噪声的设备主要有风机，拟采取密闭隔声，加装消声器等隔声降噪措施，设备噪声值小于85db（A），厂里噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）二级指标的要求。

5、绿化工程：
环境绿化，绿化在美化环境、交货空气及减少噪声污染等方面起着重要作用。在厂区道路两旁、车间前后空地栽种树木、花卉，并广植草皮。

综上所述，本项目采用较为先进的生产工艺和设备，对各种污染物、噪声等采取完善的治理措施，可以实现污染物达标排放。

五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1、固定资产投资估算

固定资产投资估算内容包括土建（表6—1）、主要生产设施、辅助生产设施及公用设施的建筑工程费、设备费、安装费等，经估算，本项目固定资产投资8000万元。

固定资产投资估算详见表6—2

土建面积表

表6—1                                        

	序  号
	项   目
	面  积

	1
	原材料库
	1000㎡

	2
	配料车间
	400㎡

	3
	熔制车间
	9600㎡

	4
	切制包装车间
	200㎡

	5
	中心化验室
	160㎡

	6
	煤气站
	900㎡

	7
	供电站
	80㎡

	8
	锅炉房
	80㎡

	9
	天然气配气站
	60㎡

	10
	炊事房、住宿房、办公楼
	3000㎡

	11
	料场、绿化区、行车道
	24520㎡

	合       计
	40000㎡


固定资产投资估算表

表6—2                                 单位：万元

	序号
	项   目
	金 额
	备  注

	1
	原料车间
	100
	包括厂房、场地、装卸机械、地磅等

	2
	配料车间
	400
	含自控系统

	3
	玻璃熔窑
	3600
	不含烟囱

	4
	提料机、搅拌机等
	120
	

	5
	平拉机组
	2000
	含退火炉

	6
	玻璃输送机械
	80
	

	7
	化验室仪器、设备
	30
	

	8
	炉窑控制系统、微机自控
	100
	

	9
	其它及不可预见费用
	100
	

	10
	供电系统
	160
	不含自备发电

	11
	供排水及循环系统
	80
	

	12
	煤气站
	200
	

	13
	天然气配气站、管网及开户费
	400
	

	14
	烟    囱
	30
	Ф2.8×60M

	15
	征地60亩
	200
	

	16
	生活区、住宿区、办公楼等
	400
	

	合    计
	8000
	


（二）流动资金估算

流动资金估算考虑的主要因素有原辅材料储备、在制品和产成品等的资金占用。

项目达到设计产量时需流动资金万元。

经估算，本项目总投资为10895万元，其中固定资产投资8000万元，铺底流动资金2895万元（占流动资金的30%）。

（三）资金筹措

建设投资和流动资金均考虑50%自筹，50%贷款，年利率按国家现行规定计算。

本项目预计建设期1年半，达产期2年，第一年达产60%，第二年达到设计产量，资金使用计划按工程建设进度和生产需要确定。

六、效益分析 

（一）经济效益 

经济效益初步分析：总成本费用由原料费、辅助材料费、燃料动力费、职工工资及福利费、制造费用、管理费用、销售费用及财务费用组成。

本项目主要原材料为石英砂和纯碱，其价格分别为230元/吨、1350元/吨计算。原辅材料及燃料动力消耗见表如下：

	序号
	项  目
	单  价
	年消耗量

	1
	石英砂等矿物原料
	230元/吨
	85716吨/年

	2
	纯碱等化工原料
	1480元/吨
	33332吨/年

	3
	电力
	0.54元/度
	3000万KW/年

	4
	供水
	2.25元/M3
	68万M3/年

	5
	煤
	340元/吨
	72000吨/年

	6
	天然气
	1.69元/ M3
	566万M3/年


（二）社会效益

1、项目对社会的影响分析：项目对思蒙镇的建材行业的发展起到很好的带头作用，能够带动相关产业的发展，使就业人数大大增加。
2、社会风险分析：产能的急剧扩张，以及近年来纯碱和重油等原材料价格上升，使整个行业利润水平下滑。2009年玻璃行业实际有效产能逐步增长很快,但绝对值不大。10月份实际有效产能较2008年底增21.5%，经济复苏、国家产业结构调整和世界低碳经济的发展要求将带动国内外平板玻璃需求提升,为平板玻璃带来广阔发展空间。
七、结论

本项目具有良好的区位和资源优势、完善的基础设施以及地方政府的大力支持，特别是有规划的现存工业用地，将为本项目奠定良好的发展基础，为中外投资者提供一个良好的投资场所。 
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