松峰矿区（煤炭）综合开发项目建议书

一、总论

（一）项目名称
松峰矿区（煤炭）综合开发项目
（二）项目单位
仁寿县人民政府


（三）项目单位概况
仁寿地处四川盆地中南部，北纬29°40′～30°16′、东经104°～104°30′，南北长97.8公里、东西宽70 .8公里，行政界域总长455.42公里。东与资阳、简阳市连界，南与威远、荣县、井研县接壤，西与青神、东坡、彭山县相连，北与双流县毗邻。全县幅员面积2606.36平方公里，其中耕地8.45万公顷。国道213、省道106纵横县境交汇于县城，县城北去成都98公里，南到乐山80公里，西去眉山38公里接成乐高速公路，东到资阳70公里连成渝高速公路。过境仁寿的成赤高速公路已于2009年4月开工建设。

仁寿地貌山地、丘陵、平坝兼有，以丘陵为主。县域地势自西北向东南倾斜，海拔最高为东北角中坝乡玛瑚瑙山988米、最低为境乐金耀乡洞湾村350米。龙泉山自县境东北角向西南斜贯，将县土分为东西两大部分和低丘平台、龙泉低山、东南丘陵三大地貌类型区。龙泉山西侧为低丘平坝、平台地区，占总面积的9.8 %;龙泉山东南是广大丘陵地带，占总面积的80.9%；龙泉低山绵延150余公里，占总面积的9.3 %。

（四）项目拟建地点
仁寿县松峰乡

（五）项目建设内容与规模
可建30—45万吨矿井3-4个，总投资10—15亿元人民币。

（六）项目建设年限
2-3年。

二、项目建设的必要性和条件

（一）地质构造

县境地质构造单元处于川西台陷龙泉山褶皱束与川中台拱、威远穹窿的结合部位。

1、龙泉山褶皱束。

主干北起中江县西北部，经金堂县中西部、双流和简阳的交接地带向西南延伸进入仁寿，至油罐顶转向近南北，于分水乡附近倾没。轴部地层为上沙溪庙组，两翼为遂宁组和蓬莱镇组。岩层走向与背斜延伸方向一致。东翼缓，西翼陡，局部倒转，轴套部地层平缓。龙泉山褶皱束含次级背斜和向斜。背斜主要有白云村背斜、油罐顶背斜、龙泉山背斜，打狗堰鼻状背斜、尖山鼻状背斜等。向斜主要有元通寺鼻状向斜、莫疑寺向斜等。

2、川中台拱（略）

3、川西台陷（略）

4、威远穹窿构造

位于县境南部，为旋杻构造体系的二级构造。主要构造形迹有：识经岗背斜。分布于威远背斜北翼，主要发育在上、下消溪庙地级中，走向近南北，南端翘起，向北倾没，为对称鼻状背斜。涂家庙断层，长28公里，走向近南北，倾角40°~50°，主要断于自流井和上、下沙溪庙地层中，断层面呈舒缓波状，断层线弯曲成S形，两侧岩石陡立，为压扭性逆断层。

（二）地层展布

1、地层类型

县境属杨子地台区四川分区西南部，出露地层多为中、新生代陆相地层，可分四类。

（1）三迭系：是县境出露最老岩层，分布于南部边缘的天峨、大洪、碗厂等乡，为灰白色、黄褐色石英岩、粉沙岩、沙质页岩及灰质页岩互层，夹有少许砾岩，为河湖、沼泽相沉积，是含煤及耐火粘土地层。

（2）侏罗系：分布范围广，上、中、下统齐全，除县境西北角较少外，成片分布于北、东、南广大地域和龙泉山背斜。侏罗系上统蓬莱镇组（略）。中统下沙庙组成片出露于禾加、禄加、宝飞、松峰和促进乡，为滨湖相沉积，属泥沙岩夹长石石英沙岩，含有卤水。下统自流井组出露于禄加、识经、大洪、汪洋、大联等镇乡，为河湖相沉积的泥岩、砂岩及介壳灰岩。

（3）白垩系（略）

（4）第四系（略）

2、地貌概况

全县地貌，按地表特征分为低丘平坝、平台、低山、丘陵三大类型。

低丘平坝、平台区（略）

龙泉低山区（略）
东南丘陵区   龙泉山东南丘陵，占全县总面积的80.9%,大体分三种谷区：一是浅丘中谷区。岩层多为厚层泥岩夹薄层粉砂岩层、丘间有小块平地，以浅丘宽谷为主。包括文宫、龙马、陵阳、满井、钟祥、彰加等区多数乡以及富加区部分乡。二是中丘谷区。岩层组合主要为砂、泥、页岩等组成，在厚砂岩地常形成陡岩、方山、或平顶扑状山梁及馒头山，阶梯状地形明显，梯距较大。包括北斗、禄加、汪洋等区的大部分乡和富加、钟祥、彰加区的部分乡。三是深丘窄谷区。属巨厚层黄色砂岩与灰质页岩互层，包括白凤、识经、天峨、大洪、汪洋、碗厂等乡镇。

（三）松峰矿区交通地理位置、行政区划

松峰矿区涉及松峰乡、汪洋镇、涂家乡、四公乡、促进乡等5个乡镇80平方公里范围。地处荣威山脉深丘，东南与威远县相连，西南与井研、荣县相接，西北与井研县、彰加镇连界。东北与彰加镇、禄加镇接壤。县道富汪路（富加至汪洋）是我县通往威远、自贡的交通要道。

三、矿区开发条件

（一）立项情况
2006年，省国土资源厅下发《关于下达2006年度第二批地质矿产勘查项目的通知》（川国土资函[2007]116号）到四川省煤田地质勘查院，并由省财政厅拨款185万元（今年经省国土资源厅批准，续拨勘查经费650万元），对松峰片区（涉及松峰乡、汪洋镇、涂加乡、四公乡、促进乡等5个乡镇）80平方公里范围内进行煤矿煤炭资源勘查，计划勘查钻孔13个。

（二）勘查情况
2007年4月2日，省煤田地质勘查院场勘查。截止目前，已完成地质填图80平方公里，竣工钻孔4个共2130.44米。

（三）勘查结果
一是煤层情况。目前，已发现为3层可采煤层，分别为高炭、泡炭、大白炭。高炭煤层总厚041—1.40米，可采厚度0.40—1.0米，煤层较稳定，属高灰、中高硫、低热值煤；泡炭煤层厚0.25（1孔）-0.46米，结构单一，煤层较稳定，属于低灰、低硫、高热值1/3焦煤；大白炭煤厚度0.38-0.80米，可采厚度0.40-0.48米，结构简单，煤层较稳定，属高灰、中硫、低热值煤。估算该片区煤炭储量（按4折计量）为6911万吨，其中高炭2571万吨，泡炭1836万吨，大白炭2504万吨。
二是开采条件。该区的煤层埋深较浅，一般在600米以浅，其中泡炭埋深最浅为100米左右；区内地层倾角平缓（3—5。）、断裂、皱褶不太发育，工程地质条件较简单；矿井充水主要是碎屑岩孔隙裂隙水，水文地质条件较简单。
三是预期效益。据现有资料推测，该区可建30—45万吨矿井3-4个，经济效益和社会效益都比较明显。

（四）交通条件
矿区目前交通便捷，与井研、荣县、威运的水泥路或油路相通，乡境内村村都建了公路。

（五）电源条件
我们目前使用仅是11万千伏电源，新建3.5万伏变电站离矿区只有4公里，主变电容量4.5千伏，母线连接属环网连接，电压等级35千伏。

（六）水源条件
就现状矿区境内无河流分布，有三座小二型水库（新和水库、石坝水库、拦河堰水库），需用可任选一个水库作供水点。

（七）用地条件
矿区内土地没有纳入城市规划范围，无文物、军事保护设施，区内土地属集体所有，常规农业有部份森林，土地利用率100%，矿区拟用土地采取征用的形式，用地补偿和拆迁安置补偿，按相关政策规定落实。

（八）环境和生态条件
松峰乡辖8个村47个经济社，全乡共4214户，15600人，幅员面积30.64平方公里，全乡耕地面积10252.4亩，其中田7381亩，土2871.4亩，森林覆盖率33.7%。

松峰乡辖区内无污染状况，矿区无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等特殊环境保护要求。

（九）社会影响条件
松峰乡属典型的农业乡，农民以种植、养殖收入为主，群众勤劳致富积极性非常高，遵纪守法意识强，当地党委、政府长期加强了对老百姓的引导、管理。未出现过任何群体性事件，社会风气良好。

四、寻求合作开发

县上成立以县委、县政府主要领导为组长的煤产业招商引资工作领导小组，明确招商引资工作重点；抽调专人，落实专门的工作班子，创新工作思路和方法，认真抓好煤产业发展工作。

我县区位优势较好，交通发展迅速，劳动力资源丰富，具备较好的开采条件。我们将积极引进有实力的投资商合作开发，相关优惠政策我县将视具体情况与投资商酌定。
