磷酸铁锂正极材料项目建议书
一、总论

1、项目名称：
磷酸铁锂正极材料项目。
2、项目单位概况：
射洪县招商引资局。
3、项目拟建地点：
项目位于射洪县洪城新区，占地面积100亩，土地类别为工业用地。

4、项目建设内容与规模：
新建厂房及附属设施2万平方米，购置反应釜、热处理生产线及分析检测设备等，年产磷酸铁锂正极材料2000吨。
5、项目建设年限：
12个月。
二、项目建设的必要性和条件

（一）项目建设的必要性分析。

1、按照射洪县“工业强县”发展规划，锂化工产业是“十一五”重点发展产业。

2、四川天齐锂业股份公司主要从事锂系列产品的研发、生产和销售，主要产品为“锂坤达”牌工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂等四大系列、十多个品种规格的锂产品。从2007年起，公司先后投资近2亿元，实施了4500吨氯化锂技改项目，新上了200吨金属锂项目，锂产品生产能力达到8500吨，实际产量规模在锂产品生产商中名列国内第一，世界第三。修建了专门的研发中心，不断提高产品附加值和企业科技水平，加快向下游产业延伸，形成完整的产业链。

3、磷酸铁锂具有无毒、无污染、安全性好、原材料来源广泛、价格便宜、寿命长等优点，成为新一代锂离子电池的理想正极材料。
（二）项目建设的条件分析
1、项目选址美丰工业城，紧邻20万吨合成氨联产30万吨尿素项目，可以减少部分生产和运输环节，实现联动生产，工业城水电气供应充足，交通便捷，距成都、重庆、绵阳分别仅1-2小时车程。即将竣工的绵渝高速公路和即将建设的绵渝高速铁路贯穿全境，并与成南高速公路交汇，距达成高速铁路仅40公里，200公里范围内有国际航空港2个、支线机场2个。
2、根据《中国地震裂度区划图》（1990版）分析，射洪县区域内无活动性断裂场地，土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，地震裂度属于Ⅵ度地区（地震按6度设防设计）。

3、气候条件：我县属四川盆地亚热带湿润气候区的东部区。主要气候特点：气候温和、雨量充沛、四季分明。无霜期过284天，年平均气温17.1℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温－4.8℃。常年风速小而不规律，年平均风速1.1m/s，年平均降雨量为887.3mm。平均相对湿度74－84％，平均气压975.7hpa。
4、由联系县级领导和项目秘书为项目提供“一条龙”服务。项目享受西部大开发优惠政策和执行《射洪县投资优惠政策》有关规定。
三、建设规模与产品方案 

本项目磷酸铁锂正极材料年产量达到2000吨。产品技术水平：

1、基本参数：Li=4.4%, Fe=35.4%, P=19.6%, C=2%；
2、物理参数：松装密度0.7g/cm3,振实密度1.3g/cm3,中位径2－3μm；
3、极片压实密度：2.1-2.4g/cm3；
4、电化学性能：克容量>140mAh/g；
四、技术方案、设备方案和工程方案 

（一）技术方案 

1、生产方法：本项目使用磷酸铁和碳酸锂作为主要原材料，采用一步反应法制备导电性能优异的磷酸铁锂正极材料。
2、工艺流程：电烘干——合成——研磨——电烘干——研磨——过筛——成品。
（二）主要设备方案

1、主要设备选型：高温窑炉、混合设备、粉碎设备。
2、主要设备来源：国产。
（三）工程方案

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。

根据生产工艺要求、火灾危险性类别确定生产车间及公用工程用房的结构形式，采用的结构形式有门式钢架结构、框架结构、砖混结构，所有结构设计均满足国家有关设计规程、规范要求。

本项目面积方案

	序号
	项    目
	单位
	数    据
	备  注

	1
	建设用地面积
	万m2
	5.6
	

	2
	建构筑物占地面积
	万m2
	2.26
	

	3
	建筑物总建筑面积
	万m2
	4
	

	4
	道路面积
	万m2
	
	

	5
	广场面积
	万m2
	
	

	6
	绿化面积
	万m2
	
	

	7
	建筑密度
	%
	0.4
	

	8
	容积率
	
	0.7
	


2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。

建筑安装工程达到7级地震设防烈度，质量全部达到优良标准。

“三材”用量估算表

	序号
	建筑物
	钢材
	木材
	水泥
	备注

	1
	主体厂房
	660t
	
	
	

	2
	原料、成品库
	300t
	
	
	

	3
	配套公用工程
	50t
	100m
	650t
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	150t
	60m
	510t
	

	5
	合  计
	1160t
	160m
	1160t
	


3、主要建、构筑物工程一览表。

	序号
	建筑物
	层数
	建筑面积㎡
	结构类型
	备注

	1
	主体厂房
	3
	22000
	保温轻钢结构
	

	2
	原料、成品库
	1
	10000
	保温轻钢结构
	

	3
	配套公用工程
	2
	5000
	砖混结构
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	3
	3000
	钢筋砼框架结构
	

	5
	合  计
	
	40000
	
	


五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1、建设投资估算：总投资1亿元，建筑工程费2000万元，设备购置安装费6000万元。
2、流动资金估算2000万元。

（二）资金筹措

1、自筹资金。7000万元。
2、其它来源。银行贷款3000万元。
六、效益分析 

（一）经济效益 

按每吨磷酸铁锂18万元售价，项目建成投产后，年销售收入达到产值3.6亿元，利税7000万元，项目投资回收期3年。
（二）社会效益

1、本流程生产过程中无废水排放，热气过滤器排出的少量废渣为副产物由于数量很少，无毒，对环境影响很小。

2、本项目所需人员要在社会招聘，给射洪县待业人员增加了就业机会。

七、结论

1、本项目属于《产业结构调整指导目录(2005年本)》鼓励类投资项目。
2、锂离子动力电池是“十一五”国家863计划“节能与新能源汽车”重大项目课题之一。预计在今后2～3年内，我国                                                                                                                                                                                                 将投入20亿元左右的资金，专门用于加强产业化技术和工艺的研发。

3、锂离子电池产业发展迅速，市场需求旺盛。国家科技部提出：到2012年，国内10%新生产汽车是节能与新能源汽车，约形成210亿元的电池产业。

4、聚合物锂电池生产技术成熟，国内外部分企业已开始批量生产。

5、四川天齐锂业股份有限公司锂产品年生产能力达到8500吨，2015年达到15000吨，为本项目提供了充足的原材料。

综上所述，该项目在生产工艺、经济效益和社会效益上是可行的。
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