2万吨/年亚氨基二乙腈项目建议书
一、总论

1、项目名称：
2万吨/年亚氨基二乙腈项目。
2、项目单位概况：
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司是以天然气为原料生产农用化肥的老企业，主要产品为碳铵、液氨，目前生产规模为合成氨8.5万吨/年，碳铵6万吨/年。

3、项目拟建地点：
项目位于射洪县美丰工业城，占地面积50亩，土地类别为工业用地。

4、建设内容及规模：

采用天然气生产HCN、HCN与甲醛合成羟基乙腈、羟基乙腈制亚氨基二乙腈新工艺技术，依托原合成氨装置部分公用工程，新建年产2万吨亚氨基二乙腈生产线。
5、建设年限：
12个月。

二、项目建设的必要性和条件

（一）项目建设的必要性分析。

1、按照射洪县“工业强县”发展规划，天然气化工产业是“十一五”重点发展产业。

2、近年来国家加快调整农化产业结构的，大力发展规模化、低能耗、低污染的大农化企业，淘汰小农化企业，基于农化企业现状，四川射洪洪达家鑫化工有限责任公司必须投入资金，改进生产技术，新上科技含量高的大项目，向精细化工延伸，才能生存和发展。

3、世界化学工业已经出现了核心产业向专业化和特色化方向发展的趋势，注重发展高新技术和高附加值化学品，日用和农用化学品的需求不断加大，发展具有高新技术和高附加值的化学品、保健药、化妆品、洗涤剂、高效低毒农药、生物技术成为企业必然选择。

4、受全球石油供应形势不稳的影响，国际市场上供求矛盾日益尖锐，由原来依靠扩大市场份额、增加生产规模来提高收益的经济增长模式，将转而依靠降低成本来提升竞争力，以煤、天然气及其它矿产资源为原料的大宗化工产品向生产原料和市场所在地，尤其是向中国转移的趋势加快；上下游一体化的产业及技术链的构筑、环境保护和可持续发展已成为新的发展模式。
（二）项目建设条件分析。

1、项目选址在射洪县洪达家鑫化工有限责任公司8.5万吨合成氨规划发展区内，依托其部分公用工程，实现联动生产，工业城水电气供应充足，交通便捷，距成都、重庆、绵阳分别仅1-2小时车程。即将竣工的绵渝高速公路和即将建设的绵渝高速铁路贯穿全境，并与成南高速公路交汇，距达成高速铁路仅40公里，200公里范围内有国际航空港2个、支线机场2个。
2、根据《中国地震裂度区划图》（1990版）分析，射洪县区域内无活动性断裂场地，土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，地震裂度属于Ⅵ度地区（地震按6度设防设计）。

3、气候条件：我县属四川盆地亚热带湿润气候区的东部区。主要气候特点：气候温和、雨量充沛、四季分明。无霜期过284天，年平均气温17.1℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温－4.8℃。常年风速小而不规律，年平均风速1.1m/s，年平均降雨量为887.3mm。平均相对湿度：74－84％，平均气压：975.7hpa。
4、由联系县级领导和项目秘书为项目提供“一条龙”服务。项目享受西部大开发优惠政策和执行《射洪县投资优惠政策》有关规定。

（三）项目建设的资源条件评价
四川省是我国天然气储量最丰富的地区之一，已累计探明天然气可开发蕴藏量8000亿立方米，是中国最重要的天然气生产基地之一。完全能够保证天然气化工长期持续稳定发展的需要。
三、建设规模与产品方案

（一）建设规模
亚氨基二乙腈生产能力为2.0万吨/年；副产品硫酸铵生产能力为1.2万吨/年。

（二）产品方案
亚氨基二乙腈产品质量指标：亚氨基二乙腈工业级合格品、一等品执行化工行业标准：Q/CZG7-2005。
四、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

1、生产方法。由HCN衍生物羟基乙腈为原料制备亚氨基二乙腈的新工艺，该工艺路线具有反应条件温和、操作稳定、生产安全、投资少、易于工业化、环境友好的特点，能够很好地克服国内现有工艺路线生产草甘磷存在的反应收率较低、生产成本高、产品质量差、装置规模小、严重制约下游产品应用与发展的缺点，可以联产不同用途的亚氨基二乙腈及其衍生物产品，是一条纯度高、收率高、成本低、无三废的先进工艺路线，符合清洁生产要求。
2、工艺流程。天然气-氢腈酸-亚氨基二乙腈（IDAN）-草甘磷。

（二）主要设备方案

1、主要设备选型：本项目工艺装置包括氢氰酸生产装置、羟基乙腈装置、硫酸铵装置、亚氨基二乙腈装置、尾气燃烧锅炉装置。
2、主要设备来源：国产。
（三）工程方案

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。

建筑采用简单几何立体及格子线条，以减少建筑厚实的体积在视觉上的影响，外观色彩明亮。外立面以白色实墙与天蓝色线条为主，使整个建筑具有鲜明的时代特色。

根据生产工艺要求、火灾危险性类别确定生产车间及公用工程用房的结构形式，采用的结构形式有门式钢架结构、框架结构、砖混结构，所有结构设计均满足国家有关设计规程、规范要求。

本项目面积方案

	序号
	项    目
	单位
	数  据
	备  注

	1
	建设用地面积
	万m2
	3.3
	

	2
	建构筑物占地面积
	万m2
	1.2
	

	3
	建筑物总建筑面积
	万m2
	2.2
	

	4
	道路面积
	万m2
	0.7
	

	5
	广场面积
	万m2
	0.4
	

	6
	绿化面积
	万m2
	0.9
	

	7
	建筑密度
	%
	0.4
	

	8
	容积率
	
	0.7
	


2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。

建筑安装工程达到7级地震设防烈度，质量全部达到优良标准。

“三材”用量估算表

	序号
	建筑物
	钢材
	木材
	水泥
	备注

	1
	主体厂房
	360t
	
	
	

	2
	原料、成品库
	150T
	
	
	

	3
	配套公用工程
	30t
	60m
	390t
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	100t
	40m
	340t
	

	5
	合  计
	640t
	100m
	730t
	


3、主要建、构筑物工程一览表。

	序号
	建筑物
	层数
	建筑面积㎡
	结构类型
	备注

	1
	主体厂房
	3
	12000
	保温轻钢结构
	

	2
	原料、成品库
	1
	5000
	保温轻钢结构
	

	3
	配套公用工程
	2
	3000
	砖混结构
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	3
	2000
	钢筋砼框架结构
	

	5
	合计
	
	22000
	
	


五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

项目投资估算表       　　　　          （单位：万元）

	工程或费用名称
	设　备
购置费
	安　装
工程费
	建　筑
工程费
	其他
	合计
	备注

	一、建设投资
	
	
	
	
	
	　

	（一）固定资产费用
	7875
	864
	1601
	117
	10457
	　

	1.   工程费用
	7875
	864
	1601
	　
	10340
	　

	1.1  主要生产项目
	6115
	503
	701
	　
	7319
	　

	1.1.1 氢氰酸工段
	2131
	151
	236
	　
	2518
	

	1.1.2 羟基乙腈工序
	1347
	102
	160
	　
	1609
	

	1.1.3 亚氨基二乙腈合成
	1453
	95
	180
	
	1728
	

	1.1.4 亚氨基二乙腈精制
	547
	34
	125
	
	706
	

	1.1.5 仪表（含DCS）
	637
	121
	　
	　
	758
	

	1.2  辅助生产项目
	819
	70
	295
	　
	1184
	

	1.2.1 空压站
	112
	35
	　
	　
	147
	

	1.2.2 包装仓库
	　
	　
	135
	　
	135
	

	1.2.3环保安全卫生
	707
	35
	160
	　
	902
	

	1.3  公用工程
	941
	291
	395
	　
	1627
	

	1.3.1 供电及电讯
	545
	108
	87
	　
	740
	

	1.3.2 循环水系统
	150
	50
	118
	　
	318
	

	1.3.3 采暖、通风
	30
	13
	
	　
	43
	

	1.3.4 外管道
	216
	120
	
	　
	336
	

	1.3.5 总图运输
	
	
	190
	　
	190
	

	1.4 服务性工程项目
	　
	　
	210
	　
	210
	

	1.4.1 综合楼
	　
	　
	210
	　
	210
	

	2.固定资产其他费用
	　
	　
	　
	117
	117
	

	2.1 工程保险费
	　
	
	　
	80
	80 
	

	2.2 施工机构迁移费
	　
	　
	　
	37
	37
	

	(二) 无形资产费用
	　
	　
	　
	558
	558
	

	1.勘察设计费
	　
	　
	　
	358
	358
	

	2.技术软件费
	
	
	
	200
	200
	

	(三）递延资产费用
	　
	　
	　
	680
	680
	

	1. 建设单位管理费
	　
	　
	　
	80
	80
	

	2. 联合试运转费
	　
	　
	　
	600
	600
	

	（四）预备费
	　
	　
	　
	600
	600
	

	1.  基本预备
	　
	　
	　
	600
	600
	

	 建设投资合计
	7875
	864 
	1601 
	1955 
	12295 
	

	二、建设期贷款利息
	　
	　
	　
	617.4
	617.4
	

	三、固定资产投资
	7875
	864
	1601
	12912.4
	12912.4
	　

	四、铺底流动资金
	　
	　
	　
	600
	600
	　

	五、报批项目总投资
	7875 
	864
	1601 
	13512.4
	13512.4
	　


（二）资金筹措

工厂建设投资额的40%计4918万元为自筹资本金,其中的600万元用作铺底流动资金，其余4318万元用于建设投资; 建设投资不足额度7377万元向商业银行申请贷款。年利率按实际利率7.74％计算。建设期利息617.42万元。

六、效益分析 

（一）经济效益 

1、销售税金及附加

增值税税率


17％

含税销售价


17000元/t

销售额




33738.46万元(生产平均期)

销项税额



4940.17万元((正常年份)

2、进项税额

进项税额为：2256.5万元(正常年份)　

3、应纳税额   

增值税2663.03万元/年(生产平均期);

营业税及附加266.3 万元∕年(生产平均期);

所得税（含地方所得税）税率为33％,3233.97万元/年(生产平均期);

4、利润及利润分配

三项基金的提取按税后利润的10％计算可分配利润，先用于偿还建设投资贷款的本息和流动资金贷款。

5、其它两项经济指标

内部收益率：税前86.81％;税后60.5％

盈亏平衡点（以生产能力利用率表示，平均）： BEP ＝47.96%

本项目的平衡点较低，表明本项目的抗风险能力较强。

6、财务评价结论
财务评价全投资内部收益率税前86.81％; 税后60.5％，远高于石化行业基准收益率≥12％的规定。

投资回收期从建设期开始计（建设期1年）为静态: 税前2.29年; 税后2.78年，动态: 税前2.46年; 税后3.08年,远小于行业基准投资回收期限≤10年的规定。

投资贷款偿还期从建设期开始计（建设期1年）为6年（含流动资金贷款偿还），能满足商业银行贷款条件。

盈亏平衡点教低，为47.96％，抗风险能力较强。

资本金利润率为118.62％，大于行业基准评价投资利润≥12％的规定。

（二）社会效益

1、由HCN衍生物羟基乙腈为原料制备亚氨基二乙腈的新工艺，该工艺路线具有反应条件温和、操作稳定、生产安全、投资少、易于工业化、环境友好的特点是一条纯度高、收率高、成本低、无三废的先进工艺路线，符合清洁生产要求，生产过程中产生的三废对环境影响很小。
2、本项目所需人员要在社会招聘，给射洪县待业人员增加了就业机会。

3、根据《四川省石化产业振兴行动计划》，未来3年内，四川将主要发展8条石化产业链，其中投资约40亿元发展天然气制氢氰酸产业链，本项目采用氢氰酸衍生物羟基乙腈为原料制备亚氨基二乙腈，属于天然气制氢氰酸产业链的下游产业，将带动射洪县乃至遂宁市相关产业发展，进一步增强企业及地方的经济实力。

七、结论

（一）本项目由四川射洪县洪达家鑫有限公司在射洪美丰工业园内建设。本工程充分依托洪达家鑫有限公司、美丰工业园区及川渝地区能源优势，以当地天然气为原料，建设2.0万吨/年亚氨基二乙腈工程项目，符合国家化工行业及产品发展规划，市场前景好，可促进四川省丰富天然气资源的综合应用和发展。

（二）项目根据市场导向原则，通过对国内外亚氨基二乙腈、草甘膦等相关连产品的市场及发展趋势分析，本项目的主、副产品销售为市场提供了充分的市场容量。

（三）本项目生产工艺采用清洁生产技术，工艺、工程、装备及自控技术先进、成熟可靠，环境友好，技术与工程方案切实可行，经济效益显著，产品与种类可按市场需求调节，抗市场风险能力强；项目所需资源优势、技术、工程、资金、市场整合优势明显。

（四）财务评价结果表明本项目静、动态指标较好，财务内部收益率均高于设定的基准收益率12%，投资回收期较短，抗风险能力强，具有较好的财务经济效益。

综合研究结论认为：项目可行。
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