年产20万吨酒糟蛋白饲料项目建议书
一、总论

1、项目名称：
年产20万吨酒糟蛋白饲料项目
2、项目单位概况：
四川沱牌集团有限公司是年产20万吨沱牌系列酒的国家大型白酒生产企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。酒糟是白酒副产品，它与碳渣、窖皮泥、废水等均为白酒产后废弃物。公司与四川省农业科学院、华中农业大学等科研院所合作，建设酒糟综合利用加工项目，发展循环经济，实现清洁生产和资源利用回收，减轻企业负担，降低生产成本。
3、项目拟建地点：
项目位于射洪县沱牌工业城，占地面积30亩，土地类别为工业用地。
4、项目建设内容与规模：
新建年产20万吨酒糟蛋白饲料生产线。
5、项目建设年限：
6个月。
二、项目建设的必要性和条件

（一）项目建设的必要性分析。

1、国务院和国家环保局相继颁布《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》国发 [2005] 22号文，和《国家环保局关于推进循环经济发展的指导意见》环发 [2005] 114号文件，并对资源消耗大、污染排放严重的行业提出具体要求。四川沱牌曲酒股份有限公司2005年被列为四川省循环经济试点单位。发展循环经济，实现节能减排增效是公司发展的必然选择。

2、国家颁布的《清洁生产技术要求·酒精制造业(2002年本)》中废物回收利用指标要求酒糟回收利用率为100%回收，回收后进行加工利用（加工成颗粒饲料或复合颗粒饲料等产品）。
3、四川沱牌曲酒股份有限公司作为国家大型企业，又是全国最大的酿酒工业生态园，公司每年产生丢糟50万吨，大量的丢糟极易霉烂变臭，甚至自燃，不但浪费资源，严重污染环境，还危及企业生产安全，增加企业费用。建设建设酒糟综合利用加工项目，才能解决上述问题，达到节能减排增效目的。

（二）项目建设的条件分析
1、项目选址沱牌集团公司酒业规划区内，紧靠白酒生产区，便于原料运输，规划区内水电气供应充足，交通便捷，距成都、重庆、绵阳分别仅1-2小时车程。即将竣工的绵渝高速公路和即将建设的绵渝高速铁路贯穿全境，并与成南高速公路交汇，距达成高速铁路仅40公里，200公里范围内有国际航空港2个、支线机场2个。
2、根据《中国地震裂度区划图》（1990版）分析，射洪县区域内无活动性断裂场地，土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，地震裂度属于Ⅵ度地区（地震按6度设防设计）。

3、气候条件：我县属四川盆地亚热带湿润气候区的东部区。主要气候特点：气候温和、雨量充沛、四季分明。无霜期过284天，年平均气温17.1℃，极端最高气温40.2℃，极端最低气温－4.8℃。常年风速小而不规律，年平均风速1.1m/s，年平均降雨量为887.3mm。平均相对湿度：74－84％，平均气压：975.7hpa。
4、由联系县级领导和项目秘书为项目提供“一条龙”服务。项目享受西部大开发优惠政策和执行《射洪县投资优惠政策》有关规定。
三、建设规模与产品方案

酒糟蛋白干粉：年产量达到20万吨。
四、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

1、生产方法：酒糟烘干后进行饲料化处理，采取谷壳分离技术，剔除酒糟中的营养妨碍物——稻壳，然后对酒糟进行工业化处理。
2、工艺流程：

鲜酒糟→皮带输送机→滚筒干燥机→出料→喂料机→内热式干燥机→出料→气流输送→旋风分离器→除尘器→料仓→皮带输送机→粉碎车间→成品库。
（二）主要设备方案

1、主要设备选型：滚筒、滚筒干燥机、旋风分离器、除尘器等
2、主要设备来源：全部国产。
（三）工程方案

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。根据生产工艺要求、火灾危险性类别确定生产车间及公用工程用房的结构形式，采用的结构形式有门式钢架结构、框架结构、砖混结构，所有结构设计均满足国家有关设计规程、规范要求。
本项目面积方案
	序号
	项    目
	单位
	数    据
	备  注

	1
	建设用地面积
	万m2
	2
	

	2
	建构筑物占地面积
	万m2
	0.8
	

	3
	建筑物总建筑面积
	万m2
	1.4
	

	4
	道路面积
	万m2
	
	

	5
	广场面积
	万m2
	
	

	6
	绿化面积
	万m2
	
	

	7
	建筑密度
	%
	0.4
	

	8
	容积率
	
	0.7
	


2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。
建筑安装工程达到7级地震设防烈度，质量全部达到优良标准。

“三材”用量估算表

	序号
	建筑物
	钢材
	木材
	水泥
	备注

	1
	主体厂房
	180t
	
	
	

	2
	原料、成品库
	120t
	
	
	

	3
	配套公用工程
	20t
	80m
	260t
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	100t
	80m
	340t
	

	5
	合  计
	420t
	160m
	600t
	


3、主要建、构筑物工程一览表。

	序号
	建筑物
	层数
	建筑面积㎡
	结构类型
	备注

	1
	主体厂房
	3
	6000
	保温轻钢结构
	

	2
	原料、成品库
	1
	4000
	保温轻钢结构
	

	3
	配套公用工程
	2
	2000
	砖混结构
	

	4
	综合办公楼、食堂、宿舍
	3
	2000
	钢筋砼框架结构
	

	5
	合计
	
	14000
	
	


五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算
固定资产投资为6891.29万元。建筑工程投资：1568.30万元，占固定资产投资22.76%。设备及工器具购置费：3555.70万元，占固定资产投资51.60%。安装工程（含部分管道费用）：422.32万元，占固定资产投资6.13%。建设工程其他费用共计957.96万元，占固定资产投资13.90%。本项目基本预备费：387.01万元，占固定资产投资5.62%。
2、流动资金估算。流动资金按分项详细估算法计算。本项目达到设计生产能力时，年需流动资金783.68万元。投产初期根据生产负荷逐年投入。
（二）资金筹措
固定资产投资6891.29万元，由企业自筹。流动资金783.68万元，其中30%铺底流动资金235.10万元由企业自筹，70%计548.58万元，申请银行贷款。

六、效益分析
（一）经济效益

1、正常生产年产品销售量预测

酒糟干粉：200000.00吨/年。

2、产品销售价格（含税价）

酒糟干粉：400.00元/吨

3、收益估算

项目生产期年平均销售收入为7866.67万元，年平均税后利润为1191.66万元，年平均所得税586.94元。

本项目完成后，总资金利润率为23.17％，资本金利润率为16.72％，所得税前财务内部收益率为27.78％，投资回收期4.62年。本项目投资效益较好，有较强抗风险能力。本项目在经济上是可行的。
（二）社会效益

1、对四川沱牌集团有限公司酒糟是白酒副产品进行循环利用，发展循环经济，减轻企业负担，降低生产成本，顺应了国家可持续发展和循环经济的需要。

2、本流程生产过程中无废水排放，热气过滤器排出的少量废渣为副产物由于数量很少，无毒，对环境影响很小。
3、本项目所需人员要在社会招聘，给射洪县待业人员增加了就业机会。
七、结论

（一）公司每年产生丢糟50万吨，为项目提供了充足的原料。

（二）国家发展和改革委员第40号令发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》(2005年12月2日)中明确将废弃有机污染物类产品处置技术开发与应用列为鼓励类产业。项目符合国家产业政策。

（三）2015年饲料产品社会需求量将达到1.87亿吨。酒糟蛋白饲料（DDGS）作为配合饲料的基料，在配合饲料中所占比例平均可在15 %左右，在猪饲料中所占比例可高达20%。按上述比例，我国饲料市场年需DDGS可高达840万吨。当然，不可能所有的配合饲料均以DDGS作为基料，我国也无如此大量的DDGS可供，但可以说明本项目中产生的主要副产品之一的DDGS有足够的市场空间。经过测算，酒糟饲料销售价格400元/吨，比现市场价600元/吨低，产品具有较强的竞争力。

（四）四川沱牌曲酒股份有限公司早在1990年就开始酒糟加工，掌握了利用现代工程和生物技术开发高蛋白菌体饲料的生产工艺。

综上所述，该项目在生产工艺、经济效益和社会效益上是可行的。
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