优质矿泉水项目

一、总论

1、项目名称：年产20万吨二郎山优质矿泉水生产线项目

2、项目单位概况。

3、项目拟建地点。项目拟选址位于天全县城新区，二郎山森林蔬菜公司附近。土地面积大约有300亩左右，属于天全工业规划用地。该区所在地交通发达，环境优美，各项配套条件良好。项目建厂用地可以按照企业建设需要征用，政府予以全力协调配合。
4、建设内容与规模。

采用先进的流水型矿泉水生产技术, 年产20万吨二郎山优质矿泉水生产线。

5、项目建设年限：一年

二、项目建设的必要性和条件

1、项目建设的必要性分析。

矿泉水以其“天然、纯净、安全、卫生和健康”成为主要日用消费商品。近年世界矿泉水年产量约为3亿吨，其中欧洲高达2.2亿吨，亚洲（不含中国）5000万吨，南美洲1700万吨，非洲380万吨，北美洲367万吨。近年来，我国矿泉水产业总体状况呈上升发展态势。今后我国矿泉水产业发展前景十分乐观。随着人们消费水平的提高和消费观念的转变，全国矿泉水市场需求发展前景不可限量。二郎山优质矿泉水项目利用天全优质的地下矿物质水作原料加工矿泉水，能够提高资源利用率，同时打响“二郎山矿泉水”这个品牌，使天全经济向循环发展的生态经济模式转变，优化产业结构，推动一、二、三产良性互动发展，故在天全县建设该项目非常有必要。

2、项目建设条件分析：

（1）场址建设条件

项目拟选建设场地位于天全县县城，靠近24米移民大道，依山傍水、地势平整，水、电、气、宽带皆可直接入户。拟选建设地交通方便，距成都172公里，距成雅、雅攀、成温邛、成雅乐等高速公路38公里（全为山重二级水泥路面），交通网络日趋完善，已逐渐发展成为川藏线上最重要的交通节点和雅安的次枢纽中心，是四川通往藏区的交通咽喉和承接发达地区和中心城市产业转移的理想区域。

“十一五”规划中的川藏铁路（南线）、雅安至康定高速公路都将通过天全，规划中的成雅城市轻轨将连通成都和雅安。届时，在500公里辐射半径内，四通八达的铁路、高速公路的可实现天全东连成都重庆、西通甘孜、昌都和拉萨、南达云贵，北达陕南，使天全更好更快地融入成渝经济圈和攀西经济圈。
（2）其他条件

《饮用天然矿泉水》新国家标准；

《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会，2005年）；

《四川省人民政府办公厅关于加强地热、矿泉水勘查、开发及相关用地管理的通知》；
国务院参事室、中国地质科学院、四川省国土资源厅等权威机构的地质水文专家分析后提出四川地震后的矿泉水水质没有受到影响。

3、项目建设的资源条件评价

天全县纬度位置跨北纬30°，位于青藏高原东坡，印度洋气流在此受阻，与亚热带季风气候共同作用形成了垂直变化的山地气候，雨量充沛，年均降雨量达1663毫米，年均≥0.1毫米的降雨天数232天,历来有“西蜀漏天”之称，充沛的雨水提供了丰富的地表和地下水资源。

项目水源地位于天全县青衣江上游，小河乡响水溪村境内，距县城约5km，是天全县城区居民生活用水的主要供应基地。该水为印度洋和太平洋隆起部青藏高原东坡二郎山系区域地下深处岩层矿水，该水中富含锶、偏硅酸、锂等各种对人体有益的矿物盐、微量元素，若直接饮用，有甘甜清冽之感，是矿泉水开发的优质用水。是非常理想的矿泉水原料，素有“二郎山下第一泉”的美称。在源头取水区域3平方公里内无厂矿和居民区，没有任何污染源，在该区域内植被繁茂，取水条件良好，而且水量稳定，在丰水期平均10万立方米/日，在平水期平均8-9万立方米/日，即便在枯水期也能达到4万立方米/日，能够同时满足项目和居民用水需求，不影响本地地表和地下水平衡。同时，该水源水温常年动态保持在15-16摄氏度。经检测，该水源水质纯正，富含各种对人体有益的微量元素，各项指标均符合饮用水卫生标准，开发潜力巨大。（有关水资源情况现下表）

水源出水量情况统计表 

	季  节
	丰  水
	平  水
	枯  水

	出水量
	10万立方米/天
	8-9万立方米/天
	4万立方米/天

	持续时间
	6个月
	3个月
	3个月


感观性和一般化学指标表   

	序号
	检测项目
	结果

	1
	色度
	<5度

	2
	浑浊度
	<1度

	3
	臭和味
	无异臭、异味

	4
	肉眼可见物
	无

	5
	偏硅酸
	50MG/L

	6
	铁
	<0.3 MG/L

	7
	锰
	<0.1 MG/L

	8
	铜
	<1.0 MG/L

	9
	锌
	<1.0 MG/L

	10
	挥发酚类（以苯酚计）
	<0.002 MG/L

	11
	阴离子合成洗涤剂
	<0.3 MG/L

	12
	硫酸盐
	40MG/L

	13
	氯化物
	2.9MG/L

	14
	溶解性总固体
	20.2MG/L

	15
	铝
	<0.2MG/L

	16
	耗氧量（COD）
	<3MG/L

	17
	PH
	7.2


毒理学指标表  

	序号
	检测项目
	结果

	1
	氟化物
	<1.0

	2
	氰化物
	<0.05MG/L

	3
	砷
	<1.0 MG/L

	4
	硒
	<0.01 MG/L

	5
	汞
	<0.001 MG/L

	6
	镉
	<0.01 MG/L

	7
	铬
	<0.05 MG/L

	8
	铅
	<0.01MG/L

	9
	硝酸盐(以氮计)
	1.0MG/L

	10
	四氯化碳
	0.002MG/L

	11
	三氯甲烷
	0.06MG/L


微生物学指标及放射性指标表  

	名称
	序号
	检测项目
	结果

	微生物学指标
	1
	粪型链球菌群
	每100mg/L水样中(无)

	
	2
	蓝氏贾第鞭毛虫
	<1个/10L

	
	3
	隐孢子虫
	<1个/10 L

	
	4
	细菌总数
	<1个/mL

	
	5
	大肠菌群
	<3个/ L

	
	6
	耐热大肠菌群
	每100mg/L水样中(无)

	放射性指标
	1
	总α放射性
	0．1bq/ L

	
	2
	总β放射性
	1．0bq/ L


三、建设规模与产品方案

1、建设规模

在项目达产后，将形成年产20万吨二郎山优质矿泉水生产能力。
2、产品方案

产品规格： 
    规格：550ml/瓶，24瓶/箱；330ml/瓶，24瓶/箱。矿泉水水质主要成分：偏硅酸：25.0～43.90、钾离子：1.17～1.19、钠离子：9.27～9.71、钙离子：18.93～19.42、镁离子：4.77～5.65、重碳酸根：93.67～95.39、硫酸根：3.12～3.41、氯离子：3.47～3.57、溶解性总固体：180.69～189.08，另含锂、锶、锌、硒等矿物质、微量元素，PH值：7.36～7.50，矿泉水外包装须包含 “天全二郎山”标志。
（一）技术方案

1、生产方法

臭氧活性碳技术是目前国际上最先进的水处理工艺，在日、美、欧等发达国家已广泛采用，目前我国采用臭氧消毒处理是水处理消毒的发展趋势。臭氧与颗粒活性炭相结合的臭氧生物活性炭净水处理工艺（BAC法），包括三个过程：臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解。BAC法能高效去除水中的有机物，延长活性炭使用寿命。

2、工艺流程

水源水→粗滤→精滤→杀菌→灌装封盖→灯检→成品 
瓶（桶）及其盖的清洗消毒 

（二）主要设备方案

1、主要设备选型

	序号
	设备名称
	型号
	单位

	1
	矿泉水主机系统
	5T (代号:I1)
	套

	2
	臭氧发生器
	5T (代号:I1)
	台

	3
	气水混合器
	5T (代号:I1)
	台

	4
	原水箱
	5T (代号:I1)
	个

	5
	原水泵
	5T (代号:I1)
	个

	6
	纯水箱
	5T (代号:I1)
	个

	7
	吹瓶系统
	
	套

	8
	灌装设备
	
	套


2、主要设备来源

本项目所需的生产设备采用日本、意大利、德国等先进工艺和先进设备以保证产品质量。  

（三）工程方案

1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案。

本项目为新建工程，厂房位置的选择，应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定： 
    应在大气含尘浓度较低，自然环境较好的区域；应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域，如不能远离严重空气污染源时，则应位于其最大频率风向上风侧，或全年最小频率风向下风侧；应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地区。 
    （1）水处理车间

本项目生产车间为轻钢结构，建筑物耐火等级为二级。为满足生产洁净度的要求，保证达到生产标准，内墙面、棚面、地面的表面要保证其平整、光滑、不起灰、避免眩光。对有腐蚀及潮湿房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理。整洁干净符合食品卫生要求。

（2）瓶盖注塑车间、瓶胚注塑车间
库房为轻钢结构，建筑物耐火等级为二级，普通装修，安全等级为二级。框排架结构。对有房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理，注意通风设计和防火设计，安装必备的防火器材。立面设计与其他建筑物风格协调统一。

（3）吹瓶车间

吹瓶车间为轻钢结构，建筑物耐火等级为二级，普通装修，安全等级为二级。框排架结构。对有房间的地面、墙面、棚面做防腐蚀、防潮、防水处理。设置电脑控制终端。
（4）包装车间

主要为砖混结构，建筑物耐火等级为二级，普通装修，设计宽敞明亮、适合装箱上车。
（5）生活办公区

生活办公区主要为砖混结构，建筑物耐火等级为二级，普通装修，设计清新大方、舒适美观，配备办公楼、宿舍区、食堂、休闲绿化部分。
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算。

木材：600立方米  

钢材：3200吨  

水泥：30600吨  

3、主要建、构筑物工程一览表。

主要建、构筑物一览表

	序号
	建筑物名称
	建筑面积
	层数
	结构类型

	1
	水处理车间
	10000
	一
	轻钢彩板

	2
	瓶盖注塑车间
	4000
	一
	轻钢彩板

	3
	瓶胚注塑车间
	4000
	一
	轻钢彩板

	4
	吹瓶车间
	5000
	一
	轻钢彩板

	5
	包装车间、库房
	15000
	一
	砖混结构

	6
	生活办公区
	3000
	三
	砖混结构

	7
	消防水池
	300m3
	
	钢筋砼


五、投资估算及资金筹措

(一)投资估算

1、建设投资估算

(1)设备购置费:设备价格依据市场现价及厂家询价。

(2)建筑工程费:依据同行业指标进行编制。

(3)安装及其它工程费:依据《轻工业工程设计概算编制办法》

(4)工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。

(5)基本预备费按10%计算。

(6)本项目借款年利率暂按5.4%，经计算贷款3000万的建设期利息为162万元。

(7)项目建设投资为8612.1万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下:

建筑工程费: 3036.6万元

设备购置费: 3200万元

安装工程费:  150.5万元

工程建设其他费用:725.0万元

基本预备费:  900.0万元

土地购置费:  600.0万元

2、流动资金估算。

本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为1500万元，其中：铺底流动资金为800万元。

3、投资估算表。

项目总投资包括项目建设投资，该项目总投资为9574.1万元。（即工程费用、工程建设其它费用、基本预备费）建设期贷款利息和铺底流动资金三部分。

	投资分项
	资金数额（万元）
	备注

	项目建设投资
	8612.1
	

	建设期贷款利息
	162
	

	铺底流动资金
	800
	

	总投资
	9574.1
	


（二）资金筹措

1、自筹资金

本项目资本金为9574.1万元，其中6574.1万元来源于企业自筹资金。

2、其他来源

本项目拟申请贷款3000万元，其中：固定资产投资为1500万元，流动资金投资为1500万元。

六、效益分析

（一）经济利益

1、销售收入估算

项目建成后，可实现年销售收入3亿元，利润为3000万元，投资利润率为31%，税收600万元。项目静态投资回收期4.2年(含项目建设期1年)。同时可提供200-300个就业岗位，安置城市、农村剩余劳动力，带动地方经济交互式发展。
（二）社会效益

1、项目对社会的影响分析

本项目的实施有利于我县资源的合理化利用，促进农业产业化项目的建设。

随着我国社会的发展，生活水平的不断提高，白水的饮用量逐年下降，而天然矿泉水的消费量正逐年增加，这成为天然矿物泉水发展的客观因素，近几年来饮用矿泉水的人与日俱增，大、中、小型城市，甚至农村的商店及摊点都有瓶装矿泉水上市，特别是大、中、小城市，矿泉水的销售势头猛增。此项目生产的天然矿泉水就是要以“绿色食品矿泉水”为优势，大批量生产，抢占第二、第三集团的市场，成为第一集团的一员，带动地方经济发展，打造出天全矿泉水的独特品牌。

2、项目与所在地互适应分析

项目进驻后通过矿泉水的销售网络将天全这个二郎山下的明珠县城宣传出去，而项目也将利用天全矿泉水这个优势资源做大做强。

3、社会风险分析

本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。

本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；融资方面的风险可能来自资金来源不可靠或不及时；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。

4、社会评价结论

本项目是充分利用当地矿泉水资源和劳动力资源优势及有利条件，促进当地农业、工业发展和促进企业进一步发展、拓宽生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到先进水平，这对促进当地农村人口就业和发挥优势资源产业化发展都有重要意义。

七、结论

本项目投产后，项目建成后，可实现年销售收入3亿元，利润为3000万元，投资利润率为31%，税收600万元。项目静态投资回收期3.2年。同时可提供200-300个就业岗位。以上经济指标分析表明，本项目经济效益较好，投资回收期短，抗风险能力强，各项经济指标较高。
综上所述，本项目是利用当地原料资源和劳动力资源等有利条件进行扩大再生产，是一个有广阔前景的好项目，经济效益和社会效益明显。从各方面来看，各项指标均好于同行业水平。因此该项目可行。
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